TAILLENS

Oelbinder Ol-Ex-Allwetter

Beschreibung des Produkts:

Das Ol- und Chemikalienbindemittel fiir StraBen und andere Verkehrsflichen.
Leistungsstark bei Regen und Nasse. Nimmt Ol sekundenschnell auf, 153t Wasser
kompromisslos zurlick.

Die Ol-Aufsaugleistung wird kaum durch vorhandenes Wasser reduziert und
betragt somit praktisch 100%.

Folglich Uberzeugt das Preis-Leistungsverhéltnis.

Die besonderen Produkteigenschaften pradestinieren OI-Ex Allwetter vorrangig
fur Einsétze auf / in:

Autobahnen

StraBen

sonstige Verkehrsflachen

Entsorgungsbetrieben

Baufirmen

Material: Polyurethan

KorngréBe: 0,5 - 4 mm

Schittgewicht: ca. 377 g/l

Verpackung: 40 |, ca. 15 kg pro Sack - 36 Sack pro Palette

Olaufnahme: Heizsl 0,35 | Ol pro Liter Olbinder, ohne Druckbelastung

Alle OI-Ex Bindemittel sind nach den Anforderungen des Bundesministeriums fiir

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gepriift.

Artikel-Nr Inhalt Lieferkosten Ihr Preis

06.31000 Sack=401/16 kg nach Aufwand 24.00



