TAILLENS

CO Eingaswarngerat BW Clip, 24 Monate

Beschreibung des Produkts:
Das Kohlenmonoxid Eingaswarngerat BW Clip kann 24 Monate wartungsfrei
betrieben werden. Einfach einschalten und es lauft dauerhaft. Keine Kalibrierung,

kein Sensoraustausch, kein Batterietausch oder Laden der Batterie erforderlich.

h 1 A Das bedeutet groBere Flexibilitat und keine Ausfallzeit.
E q e geringe Anschaffungs- und Betriebskosten
ca ¢ 24 Monate kontinuierliche Betriebszeit ab Aktivierung
¢ wartungsfrei, kein Sensor- oder Batteriewechsel erforderlich
I ® * kompaktes, leichtes Design mit Eintastenbedienung

* entwickelt fiir raue Umgebungen und extreme Temperaturen

® automatisierter Selbsttest von Batterie, Sensor und Elektronik alle 24 Std.
* optischer, akustischer (95 dB) und haptischer Alarm

e automatische Protokollierung der 35 letzten Gasereignisse und
Funktionstestergebnisse

= - * wasserfest
w ¢ Befestigung mit Krokodilklemme

* optionaler Ruhezustandsmodus mit Verlangerung der Betriebszeit auf 36
Monate mit Hibernation Case (AS-04075) (nicht im Lieferumfang enthalten)

MaBe: 4,1 x5,0x 8,7 cm

Display: 3,4 Zoll

voreingestellte untere Alarmstufe: 20 ppm
voreingestellte obere Alarmstufe: 200 ppm
Temperaturbereich: -30 bis +50 °C
Schutzklasse: IP 66/67

Gewicht: 92 g

Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D Klasse |, Zone 0, Gr. lIC Ex Il 1G ATEX: Ex ia IIC T4,
DEMKO 14 ATEX 1356 IECEx: Ex ia IIC T4, IECEx UL 14.0063 CE

Artikel-Nr Ihr Preis

AS-04070 170.00



