TAILLENS

Tableau de surveillances PR ATUR-ME
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Description du produit:

Avec signalisation acoustique et électronique le tableau de surveillances PR
mécanique/électronique ATUR-ME offre une signalisation sonore puissante
lorsqu'il reste plus que 20, 10 et O minutes. Par conséquent, le tableau de
surveillance PR selon FwDv 7 est trés bien adapté a une durée d'utilisation cible
de 30 minutes. Les montres mécaniques de haute qualité et |'affichage du temps
négatif jusqu'a -10 minutes sont particulierement remarquables. Comme pour
tous les appareils de la série ATUR, la finition robuste et de haute qualité va sans
dire. Une sangle (AS-01140) peut étre fixée au sommet du tableau (non fournie).
Le tableau de surveillance PR ATUR-ME contient: 3 minuteries (affichage : 50 a -10
min), émetteur de signal électro-acoustique (20, 10, O minutes), horloge en temps
réel avec affichage 24 heures, indicateur de pile (sur simple pression d'un bouton),
deux porte-stylos, deux mécanismes de reliure a anneaux pour la fixation de
formulaires (format A4), trois options de montage pour la sangle de transport, 9
trous sur les c6tés droit et inférieur pour les écrans de protection, possibilité de
fixation d'une lampe, livré avec: tableau pour surveillances PR, ATUR-ME, 3 piles
Mignon

Dimensions (mm) Température Prix (sans TVA)

03.45218

1,4

390x 345x75 -10°C-+50°C 467,00



