TAILLENS

KREISREGNER ZUR _
FLACHENBRANDBEKAMPFUNG

= - Description du produit:
- — === Regnersystem fir die Nutzung bei Wald- und Flachenbrénden. Zur Riegelstellung oder
= =" - o Beregnung von Flachen.
- -7 - = ~ Anschluss und Verbindung mittels 40er oder 55er Schlauchen.
— - - - — Dreibeinstativ mit Standspitzen sorgt fir einen sicheren Stand. Durch die erhéhte
Regnerposition ist ein effektiver Einsatz auch bei bewachsenem Gelande méglich.
- Durch den Anschluss an einer 40er oder 55er Leitung, kann das vorhandene

= e - = = T~ _= _~ Léschwasser auch bei begrenztem
- el — _:_-' - - T "= = _ Wasservorrat, mit groBter Effizienz eingesetzt werden.
= .- i _:_': -~ _f'_ i e " AuBerdem kann mittels Kugelhahn die Durchflussmenge individuell eingestellt werden.
'_:_ _'-_'_-; -'_-_'-“-:_ = = - :—_ o= o empfohlene Regneranzahl in Reihenschaltung: 10 Stiick
- = = = ==z e = — e Anschluss 2x Storz C/55
= == — e E‘__—.-_ o Wurfweite V60 Regner bei 4 bar ca. 16 m

E = -= -z = ¢ Wasserabnahme pro Regner bei 4 bar ca. 32 |/min
- = - - - o Sektorbegrenzung Regner 20° - 360°
- - - - e Mindestdruck 2 bar
- - : - ¢ Gesamtgewicht 3,8 kg
o MaBe zusammengeklappt: 0,98 m x 0,18 m x0,15 m

Article no. Votre prix (sans TVA)

57.5840.9 255,00



